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LYSNINGSPANEL
LINOLIEMALING, TITANDIOXYD

VINDUESPLADE
LINOLIEMALING, TITANDIOXYD

OVERVÆGGE
KALKPUDSET MED LIMFARVE: BRÆKKET HVID (TONET MED GRØN UMBRA)

BRYSTNINGSPANEL
LINOLIEMALING, PERLEGRÅ

LUFTSPALTE 30 MM

VINDTÆT TRÆFIBERPLADE

LÆGTESKELET 

HØRFIBERISOLERING 2X50 MM 

PANELBRÆDDER 15X125 MM

FODPANEL MED LUFTSPALTE

PLAN, SNIT OG INDVENDIG OPSTALT 1:5 - ENERGIRENOVERING OG RESTAURERING AF ADMINISTRATIONSBYGNING, TIDL. STUEHUS
AFGANG 2015 - TRANSFORMATION AF INDUSTRILANDET
ISABELLA CATERINA KLEIVAN

KOBLEDE VINDUER MED 1 + 2 LAG GLAS
RAMMER AF SPEJLSKÅRET FYRRETRÆ
INDVENDIGT OG UDVENDIGT: LINOLIEMALING, ZINKHVID

KARMTRÆ MED GEISFUSS-LÅS 
UDVENDIGT: LINOLIEMALING ENGELSK RØD
INDVENDIGT: LINOLIEMALING, ZINKHVID

KALKMØRTELFUGE MED FÆHÅR OG TJÆRET VÆRK

PAPIRULDISOLERING 72 MM 

HULMUR MED TRÅDBINDERE 

GUL BLANKMUR

GRANITSOKKEL

PROFILERET FODPANEL, KARNISPROFIL
LINOLIEMALING KØNRØG, MØRK

HØVLEDE, PLØJEDE FYRRETRÆSBRÆDDER 30X135 MM

MINERALULD 50MM, MELLEM BJÆLKELAG

TRÆFIBERPLADE 3MM

ARMERET BETON 100MM  
PÅ TRYKFAST ISOLERING 200MM OG LECASTEN 150 MM


